
Veelgestelde vragen ophogen landbouwgrond voor 
landbouwers 
 

Wat is de oorzaak van bodemdaling in landbouwgronden? 
Een deel van de Groningse landbouwgrond heeft een veenbodem. Deze bodems zijn van nature nat. 

Voor landbouwkundig gebruik wordt het waterpeil verlaagd. Door deze bemaling wordt het land droger 

en beter begaanbaar, maar het veen wordt ook blootgesteld aan de lucht. Daardoor treedt 

veenoxidatie op. Bij veenoxidatie daalt de bodem en komt CO2 vrij. Bodemdaling door gaswinning 

komt daarbij.  

Waarom is bodemdaling in veengebieden onwenselijk? 
Door bodemdaling komt het grondwater dichter bij het maaiveld te staan: de grond wordt natter. Dat 

nodigt uit tot sterkere bemaling. Daardoor daalt de grondwaterstand en dat veroorzaakt meer 

veenoxidatie en meer bodemdaling. Zo ontstaat een negatieve spiraal. 

 

Door de combinatie van bodemdaling, zeespiegelstijging en droogte in het zomerseizoen wordt op 

sommige plaatsen in de kuststreek het grond- en slootwater zouter. Dat is ongunstig voor 

landbouwkundig gebruik. Ook komt het land steeds lager ten opzichte van de zeespiegel te liggen, 

wat ongunstig is voor de waterveiligheid. 

 

Bij veenoxidatie komt CO2 vrij. Dat is een van de broeikasgassen die tot opwarming van de aarde 

leidt.  
 

Wat is het doel van het ophogen van laaggelegen landbouwgrond? 
Het doel voor de landbouw is laaggelegen landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor vernatting 

en verzilting. De grond wordt bovendien egaler en daardoor beter te bewerken. Ook kan de 

bodemkwaliteit verbeteren. Dit is te combineren met andere doelen voor de regio: het water in de 

Eems-Dollard minder troebel maken door er slib uit te halen en de CO2-uitstoot van veengebieden 

verminderen.  

 

Het ophogen gebeurt met baggerslib uit de Eems-Dollard. Dit slib wordt met pijpleidingen verspreid 

over landbouwpercelen die door bodemdaling te nat zijn geworden. Na droging ontstaat een nieuwe 

kleilaag, zoals vroeger ook gebeurde na een overstroming.  
 

Helpt het opbrengen van een sliblaag tegen de (toenemende) 
verzilting? 

Door een perceel te verhogen met een sliblaag komt het grondwater relatief lager te staan en worden 
gewassen minder kwetsbaar voor vernatting. De sliblaag leidt er niet direct toe dat de verzilting van 
het grondwater vermindert: er blijft zout grondwater opwellen (zoute kwel). De zoute kwel is wel te 
verminderen door het slootpeil op te zetten. Vaak zal een combinatie van ophoging en peilopzet voor 
de landbouw het meest effectief zijn. 
 

Hoelang duurt het voordat het land na ophoging weer begaanbaar is 
voor landbouwmaterieel?   
Uit een proefproject blijkt dat de ophooglaag na circa 3 jaar voldoende is gedroogd om het perceel af 
te werken. Naar verwachting heeft de grond daarna weer voldoende draagkracht voor 
landbouwmaterieel. Wanneer reguliere landbouwproductie weer mogelijk is, hangt af van het gewas. 
 



Wordt het land wel netto hoger door het opbrengen van de sliblaag? 
Door een laag slib op het land aan te brengen, wordt het veen in de ondergrond samengedrukt. 
Daardoor wordt de grond lager. Door de sliblaag zelf wordt de grond hoger. Het doel is dat de grond 
netto hoger wordt. Hoeveel slib daarvoor nodig is, verschilt per locatie. Dit wordt per geval uitgerekend 
en daarbij wordt ook rekening gehouden met de wensen van de boer.  
 

Wordt het onderliggende veenpakket ondoorlatend door ophoging 
met slib? 

Het onderliggende veen wordt door de sliblaag samengedrukt. Daardoor wordt de bodem wat minder 
doorlatend, maar er ontstaan naar verwachting geen ondoorlatende lagen. 
 

Wat is de samenstelling van de ophooglaag? 
Bij de pilot is gebruik gemaakt van baggerslib uit de Eemshaven. Uit waterbomonderzoeken van 2020 
en 2021 komt de volgende samenstelling van het slib uit deze haven naar voren: 
 

• lutum (<2 µm): 10-40% 

• afslibbaarheid (<16 µm): 15-70% 

• zand (>63 µm): 20-80% 

• organische stof: 3-10% 

• kalk: 10-15% 
 

Slib uit andere havens van de Eems-Dollard is mogelijk ook geschikt voor ophoging. De samenstelling 
van het slib verschilt per haven. 
 

Wat gebeurt er met het waterpeil na het ophogen? 
De wens is om het waterpeil na de landophoging te verhogen, zodat het hele veenpakket verzadigd is 
met water. Dan komt er minder zuurstof bij het veen: het oxideert minder snel. Dat heeft meerdere 
voordelen: de maaivelddaling vermindert, de kans op zoute kwel wordt kleiner en er komen minder 
broeikasgassen vrij. Veenoxidatie, maaivelddaling en ontwatering vormen nu een negatieve spiraal: 
maaivelddaling vraagt om sterkere ontwatering en dat leidt weer tot meer veenoxidatie en 
maaivelddaling. Door het land op te hogen en tegelijkertijd het waterpeil te verhogen, doorbreken we 
die spiraal. Dit betekent dat we samen met de perceeleigenaren en het waterschap een optimum 
moeten zoeken tussen voldoende drooglegging door ophoging en voldoende peilverhoging om 
veenoxidatie te verminderen.  
 

Vermindert de veenoxidatie ook door alleen een silblaag op te 
brengen, zonder peilverhoging? 

Door een sliblaag aan te brengen op een veenbodem vermindert de veenoxidatie, maar het is  
onzeker hoe groot dit effect is. Dat hangt onder meer af van de samenstelling en dikte van de 
ophooglaag. Zolang zuurstof in de veenlaag doordringt, gaat de veenafbraak door. Dat kan 
bijvoorbeeld als er openingen in de opgebrachte kleilaag ontstaan, door scheurvorming of 
bodembewerking. Peilverhoging is noodzakelijk om de veenoxidatie helemaal te stoppen of sterk af te 
remmen. De beste bescherming tegen oxidatie ontstaat als het veen volledig verzadigd is met water. 
 

Kunnen we oxidatie van veen dat boven grondwaterniveau ligt 
stoppen of verminderen? 

Veen dat boven de gemiddelde laagste grondwaterstand ligt, wordt afgebroken onder invloed van 
zuurstof. De veenoxidatie gaat onverminderd door zolang het veen boven die grondwaterstand ligt. 



Veenoxidatie is een onomkeerbaar proces: je kunt het niet terugdraaien. Het is het wel mogelijk 
verdere oxidatie sterk te vertragen door het oppervlaktewaterpeil te verhogen, zodat het veen 
permanent onder water komt te staan.  
 

Wordt het slib egaal over het perceel verdeeld? 
Het slib wordt met een persleiding naar het perceel aangevoerd. Voor landbouwkundig gebruik is het 
wenselijk dat de sliblaag overal even dik is en dezelfde samenstelling heeft. Daarom wordt de leiding 
regelmatig verlegd of er worden meerdere spuitmonden gebruikt. Door het slib na het indroogproces 
te bewerken, wordt de laag homogener en egaler. Toch is enige variatie in de samenstelling niet uit te 
sluiten. Zwaardere deeltjes in het slib (zoals schelpen, grind en zand) bezinken eerder dan fijne 
deeltjes (klei en silt). Dicht bij de opening van de persleiding zal de laag daarom zandiger zijn dan 
verder van de persleiding.  
 

Hoe voorkom je dat de landbouwgrond, het grondwater en sloten 
zout worden? 

Voor de ophooglaag wordt slib uit de Eems-Dollard gebruikt. Dat slib is zout en wordt daarom eerst 
gespoeld met zoet oppervlaktewater. Daarna is het slib minder zout, maar nog wel te zout voor 
landbouwkundig gebruik. Het drainagewater dat vrijkomt bij de droging van de sliblaag is ook te zout: 
het mag niet in de sloten en het grondwater komen. Daarom wordt het opgevangen in een tijdelijke 
ringsloot en vandaar naar zee gepompt. Als de metingen laten zien dat het drainagewater zoet 
genoeg is, kan het gewoon de sloot in lopen. 
 


